






гост 30246-94 

М Е Ж Г О. С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И С Т А Н Д А Р Т 

ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ РУЛОННЫЙ С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ 

ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯ 

Технические условия 

Continuously rolled shett steel with paint coating 
for Building 

Дата введения 1995-09-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на рулонный тонколис
товой прокат с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием 
(далее - окрашенный прокат), нанесенным на линиях окрашива
ния рулонного металла валковым методом, предназначенный для 
изготовления конструкций и других строительных изделий холод
ным профилированием и гибкой. 

Стандарт может быть распространен на окрашеннь1й прокат, 
применяемый в других отраслях промышленности. 

Обязательные требования. к качеству продукции изложены ~ 
3.3-3.5, 4.2, разделе 8. Объем выполнения требований разделов 5 
и 6 определяет потребитель. · 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты, строительные нормы и техниче~кие условия:, 

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, тех
нические требования и обозначения 
ГОСТ 12.1.044-89 (СТ' СЭВ 4831-84, СТ СЭВ 6219-88, СТ 

СЭВ 6527-88, ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность ве
ществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их оп
ределения 

ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) ССБТ. Процессы произ
водственные. Общие требования безопасности 

Издание официальное 


























