




УДК 669 .. t4·4H: 006.354 Группа 133 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ КОРРОЗИОННО· 

CTOflKAI, ЖАРОСТОЙКАЯ И ЖАРОПРОЧНАЯ 

Технические условия 

Plate steel, corrosion-resistant, 
heat-resistant and high-temperature. 

гост 

7350-77 

Specifications 
(СТ СЭВ 6434-88) 

окп 09 8500, 09 8600 

Срок действия с Ot.Ot.79 
до Ot.Ot.94 

Настоящий стандарт распространяется на толстолистовую, го
рячекатаную и холоднокатаную коррозионно-стойкую, жаростой
кую и жаропрочную сталь, изготовляемую в листах. 

Станцарт полностью соответствует СТ СЭВ 6434-88. 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.1. Толстолистовую коррозионно-стойкую, жаростойкую и жа
ропрочную сталь подразде.1JJют: 

по состоянию материала 1; качеству поверхности па группы: 
холоднокатаная нагартованная - Hl, 
хо,1однокатаная полунагартованная - ПН 1, 
холоднокатаная, термически обработанная, травленая или 

после светлого отжи;·а --- М2а, МЗа, М4а, М5а, 
холоднокатаная терм11чески обработанная - М5в, 
горячекатаная термически обработанная, 

5 д; 

травленая или после светJlого отжига-1V126, МЗб, /1146, J\156, 
горячекатаная термически обработанная нетрав,1еная - M.Sr, 
горячекатаная без термической обработки и нетраi3.1еная -

по точности прокатки: 

повышенной точности - А, 
нормальной точйости - Б; 

по виду кромок на: 

Издание оф1щиаnьное 
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Переиздание с изменениялrи 

Насто';~щнii стандарт не может быт_,, nолносrыо или частично воспроизведен, 
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