
УДК 621.643.4.063:006.354 Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Сборочные единицы и детали трубопроводов 
ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ НА Ру 

св. 10 до 100 МПа 
(св. 100 до 1000 кгс/см2) 
Конструкция и размеры 

Assembly units and pipeline parts. 
Reducing T-branches

for Pnom 9,81—98,1 MPa (100—1000 kgf/cm2). 
Construction and dimensions

ОКП 36 4700

ГОСТ
22822—83

Дата введения 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные трой
ники для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей 
нефтехимической промышленности и для производства минераль
ных удобрений, на Р у св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2) 
и D y XD'y от 6X 6 до 200X200 мм при температуре среды от ми
нус 50 до плюс 510 °С.

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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расчет ветровых нагрузок
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Р а з м е р ы  в мм

У
сл

ов
ны

е
пр

ох
од

ы
D

yX
D

y

И
сп

ол
не

ни
е

де
та

ли D Dt d di L в l г

М
ас

са
, 

кг
, 

не
 б

ол
ее

2
15 60 20 45

0,3
6X6

4
6 5

0,4

2
15 6

70 0,5
10X6

4 75 0,8

2
26

26

10

10
70

30 10
0,6

10X10
4

75
0,9

2 0.7
15X6

4
15 6

_ 85 15 1,5

2
36 26 15

75
50

10 0,7
16X10

4
10

85 45 15 1,6

2
36

75 10 0,7
15X15

4
15

1,8

1 38 85 2,0

2
46 3,025X6

3
15 6

100

55

4 50 60 15 3,8

1 38 25
85

45 2,0

2
46

55 3,0
25X10

3
26 10

100
55 3,1

4 50 60 3,9

'/а 8 Зак. 1177
233



С. 3 ГОСТ 22822—83
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Р азм ер ы  в мм
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Продолжение
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Продолжение
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С. 10 ГОСТ 22822—83

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  переходного трой
ника исполнения 4, Dy 65 мм и Dy' 40 мм, на условное давление 
Р у 100 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали марки 
20ХЗМВФ:
Тройник переходной 4—65 X 40—100—20ХЗМВФ — ГОСТ 22822—83
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