


Группа Вб2 УДК 669.14-462.3:006.354 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ С.ТА Н ДАР Т СОЮЗА ССР 

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНО- И ТЕПЛО

ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОЯНО-СТОЙКОЙ CTAJIИ 

Технические уСJiовия 

Seamless cold- and warm-deformed tubes of rorrosion-resistant steel. 
Specifications 

окп 136700 

гост 

9941-81 

Дата введении 01.01.83 

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные холодно- и теплодеформированные трубы из 

коррозионно-стойкой стали общего назначения. 

(Измененная редакция, Изм. No 2). 

1. СОРТАМЕНТ 

1.1. Трубы изrотовля:ЮТ по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в табл. 1. 
1.2. По длине трубы изготовляют: 
мерной длины - в пределах немерной, но не более указанной в табл. 1 с предельным отклонением 

по длине + 15 мм; по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб мер
ной длиной более указанной в табл. 1; 

длины, кратной мерной, - в пределах мерной, с припуском на каждый рез по 5 мм и предельным 
отклонением по всей длине +15 мм. Минимальная кратная длина 300 мм; 

немернойдлины - с толщиной стенки до 0,5 мм - от 0,75 мдо величины, указанной в табл. 1; 
с толщиной стенки от 0,5 до 1 мм - от 1,0 м до величины, указанной в табл. 1; 
с толщиной стенки 1,0 мм и более - от 1,5 до 12,5 м; 
по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб длиной более 12,5 м. 
По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром до 25 мм изготовляют длиной до 

16 м. . 
(Измененная редакция, Изм. No 2). 
1.3. В партии труб немерной длины допускается не более 6 % труб длиной: 
от 0,5 до О, 75 м - при толщине стенки до 0,5 мм; 
от О, 75 до 1 м - при толщине стенки от 0,5 до 1 мм; 
от О, 75 до 1,5 м - при толщине стенки 1 мм и более. 
(Измененная редакция, Изм. № 1). 
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